FOLACOMP FA 2,10 mm

FOLACOMP FA XXL 2,10 mm

Nr art. 12812.210.99900

Folacomp FA jest samoprzylepnym, wielowarstwowym podkiadem kompresujacym drgania
maszyny drukujacej. Skiada sie naprzemiennie z 3 warstw kompresujacej pianki oraz 3 warstw tkaniny.
Na goérnej warstwie pianki znajduje sie warstwa kleju ostonietego folia ochronng. Wersja FA XXL
oferowana jest w szerokosci ponad 1260 mm

Zastosowanie:

Przed naklejeniem podkiadu - cylinder nalezy bardzo doktadnie wyczysci¢. Podktad (zgodnie z
zaleceniami producenta maszyny) nakleja sie stopniowo od tzw. poczatku lub konca druku cylindra,
Zaczyna sie od zdjecia pasa folii ostaniajacej klej o szerok. ok. 30 cm. Nastepnie osadza sie ptyte
rownolegle do krawedzi. Dalszym etapem pracy jest stopniowe, réwnomierne S$cigganie folii
ostaniajacej i dociskanie podktadu do podtoza. Zbyt szybkie zdejmowanie ostony moze doprowadzi¢ do
wytadowan elektrostatycznych i przyciagniecia drobinek kurzu i brudu, a to mogtyby spowodowad
powstanie réznic wysokosci podkiadu.

Niezwiocznie po zatozeniu podktadu kompresyjnego powinna by¢ natozona forma lakierujaca
aby zaréwno on, jak i forma zostaty rownomiernie doci$niete do powierzchni cylindra.

Prosimy pamietac, azeby po zdjeciu ostony kleju nie dopusci¢ do osadzania sie na
powierzchni czastek kurzu lub tluszczu.

Grubos¢ podkiadu kompresyjnego, moze w czasie druku pierwszych 5000 arkuszy zmniejszyc¢
sie o okoto 0,04 mm. W celu wyroéwnania tej réznicy mozna zastosowac folie podktadowg Folabase
o odpowiedniej grubosci.

Przekréj podkitadu FOLACOMP FA / FA XXL 2,10 mm kompresujacego drgania maszyny offsetowej.

Folia osfaniajaca warstwe Kleju

Warstwa kompresujgca drgania

Warstwa kompresujaca drgania

Warstwa kompresujgca drgania

Dane techniczne:

Dostarczana w grub. 2,18 mm Po wydruk. 5000 arkuszy grubos¢ zmniejsza sie do 2,14 mm
Tolerancja grubosci + 0,05 mm
Folia nosna/Warstwa kleju Nie/Tak

Tekst zamieszczony powyzej jest wynikiem technicznych prac rozwojowych i uzyskanych w tej mierze doswiadczen.
Wszystkie dane i wskazéwki wynikajg z najlepszej wiedzy, lecz nie sq Zzadnym zabezpieczeniem | nie uwalniajgq
uzytkownika od wtasnych badan, rowniez pod wzgledem ewentualnej ochrony praw o0sob trzecich.

Ewentualne szkody wynikajace z zastosowania powyzszej instrukcji nie upowazniaja do jakichkolwiek roszczen w
stosunku do producenta. W miare uptywu czasu mogq takze nastepowal zmiany w zakresie rozwoju technicznego
produktow.
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